
種別 数量 単位 単価 金    額 摘     要

1 測量 基準点測量 2.0 点

水準測量 2.0 点

2 調査作業 機械掘削 18.24 ㎥ アスファルトカット有

人力掘削 9.52 ㎥

安全対策 1.0 式 看板設置等

3 実測 53.76 ㎡ データ取得・オルソ画像図作成含

4 記録撮影 2.0 回 '原則、ドローン撮影

5 図面作成 53.76 ㎡

6 準備工 1.0 式

7 仮設費 1.0 式

8 磁気探査 表層・経層探査 2.0 日 簡易探査

確認探査 1.0 点

9 成果物作成 1.0 式
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令和8年度 真地久茂地線街路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託

≪ 那 覇 市 役 所 ≫



見積要件

与儀橋(新栄橋)

那覇市樋川551-175(与儀十字路)付近

2026(令和8)年8月～2027(令和9)年2月(予定)　

交通遺跡（橋）

橋は、現在、県道222号線下に存する。街路整備事業に伴って、記録保存となる。

①橋平面部は地表面から遺構上面付近まで機械掘削を行い、人力掘削で遺構検出し、

実測・記録撮影・図面作成を行う。

②新栄橋（戦後増築部分）の大部分を工事施工業者が解体後、発掘調査業者によって

与儀橋（近代以前）の側面を遺構検出（人力掘削）・実測・記録撮影・図面作成を行う。

①橋の平面 右図□範囲　　*南北幅（道路幅）：9.5m　 東西幅：4.8ｍ

　　　　　　　機械掘削：9.5ｍ×4.8ｍ×0.4ｍ、人力掘削：9.5ｍ×4.8ｍ×0.2ｍ

②橋の側面 右図□範囲　　*東西幅：4.8ｍ　高さ：1.7ｍ

　　　　　　　人力掘削：4.8ｍ×1.7ｍ×0.05ｍ

埋め戻し 不要

1

2 アスファルトカットあり（アスファルト殻処分は不要）

3 オルソ画像図作成まで含む

4 原則ドローン撮影

5 トレース図作成など

6

7 別紙参照

8 簡易探査

9 別紙参照

図面作成

準備費

調査範囲

実測

記録撮影

仮設費

成果品作成

見積項目

磁気探査

備考

測量

調査作業

令和8年度 真地久茂地線街路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託　

遺跡名

調査位置

調査契約期間

遺跡の種類

調査概要

①
②

与儀橋

（近代以前）

新栄橋

（戦後増築）



図1　　調査地位置

写真1　　調査地（道路下が橋）

写真3　　橋の北側面および橋裏面 写真4　　南側面

調査地


