
1 品　名　：　カートイン式消毒保管機（蒸気式、片面式）又はトラックイン式消毒保管機（蒸気式、片面式）

2

3

・ 外　　　寸 ：

・ 収納カート ：

・ 電気容量 ：

・ 消毒温度 ：

・ 本体材質 ：

・ 操作パネル ：

・ 機　　　能 ：

4 参考品番

№

1

2

*

5 納入場所 ：

6 納入期限 ：

【留意事項】

①

②

③ 新規の消毒保管機は、機器の水平を保つよう調整して設置すること。

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

対応すること。

機器に不具合が生じた際は、有資格者などを派遣し適切な処置を施すこと。

ただし、機器の構造・仕様・施工などの不備による不具合に関しては保証期間を過ぎても無償で

含めること。

物品の納入にあたっては、事前に調整したうえで、指定する日時に搬入し、開梱のうえ設置する

ものとし、搬入、梱包材等の処分及び設置に関する一切の経費については、納入業者の負担と

すること。

物品を納入するときは、施設設備を破損することのないよう配慮するとともに、万が一破損した場

合は、納入業者が負担し現状に復旧すること。

試運転調整後、使用可能な状態で引き渡しの検査を受けること。また、取り扱いについては、説

明書等により調理員等に説明指導を行うこと。

製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適合基準を

満たした製品とすること。また、物品の納品が完了した日から１年間は無償保証期間とし、故障、

汚損、不良その他不具合が生じた場合は、速やかに交換又は修理に応じること。

物品の搬入、据付、固定の調整に要する雑消耗品、作業費、運搬料一切の費用を入札金額に

同等品可：参考品番以外で、入札参加を希望する場合は、提出期限までに「同等品確認明細書」

及び機器メーカーカタログ、図面等、機器の仕様がわかる資料を添えて提出すること。

提出期限　：　令和８年10月22日　午後2時　提出先：小禄学校給食センター（比嘉）

小禄学校給食センター（那覇市田原3-3-4）

令和９年３月31日（水）まで

既存の消毒保管機の性能は備えていること。

既存の消毒保管機の撤去（廃棄）及び、新規消毒保管機の設置取付まで、すべての作業を含む

こと。

電気系統（電圧、配線）についても、必要な整備（蒸気配管及び電気2次側接続）をすること。

メーカー 型番／型式

　アイホー 　SW-2005特

　日本調理機 　ISCT-Ｗ2ＣＷ-Ｓ-SP

停電時バックアップ機能　 エラー表示機能 　異常昇温防止

小禄学校給食センター消毒保管機仕様書

数　量　：　2台

主な仕様

 2200×2000×2590(ｍｍ)程度（保管機1台につきカート2台収納）

 カート寸法　750×900×1800（ｍｍ）程度

 上記の既存のカート（計4台）が収納できること

※扉入口の寸法は上記の既存のカートが荷積状態のまま入口を通り、収納できることを要件とする。

3相200V　3.0kw程度

時間と温度の設定が容易にできること

ステンレス　SUS430

デジタル方式


